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ABSTRAK  

Penelitian dilakukan di PT. Diamond Alfa Propertindo Kabupaten Buton Tengah di Kawasan desa gundu-
gundu dengan luas lahan kurang lebih 4.905 Ha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya produksi 
penambangan batu gamping dengan metode kuantitatif deskriptif melalui analisis Jumlah bahan peledak, 
data biaya bahan peledak, data biaya BBM, data biaya operator ,jumlah alat mekanis ,biaya karyawan 
crusher dan worshop. Hasil dari penelitian Biaya produksi penambangan batu gamping yang dikeluarkan 
PT. Diamond Alfa Propertindo pada bulan januari 2025. Dalam Kegiatan 7 hari Pemboran pada bulan 
januari 2025 adalah sebesar Rp 20.300.000, kegiatan peledakan selama 7 hari pada bulan januari 2025 
sebesar Rp.  357.184.070, Biaya Yang dikeluarkan PT.Diamond Afa propertindo di dalam kegiatan 
penggalian selama bulan januari 2025 sebesar Rp. 168.000.000. Biaya Yang dikeluarkan PT.Diamond 
Afa propertindo di dalam kegiatan pemuatan selama bulan januari 2025 sebesar Rp. 168.000.000. Biaya 
pengangkutan batu gamping yang di keluarkan selama bulan januari 2025 sebesar 144.000.000 pada 
biaya stock pile total biaya yang di keluarkan  pada bulan januari 2025 sebesar Rp. 234.000.000. pada 
biaya kariawan crusher 13 orang pada bulan januari 2025 adalah sebesar 39.000.000. Pada bulan 
januari 2025 Biaya kariawan worshop 17 orang dengan biaya sebesar 51.000.000. maka biaya 
keseluruhan kegiatan produksi penambangan batu gamping pada PT. Diamod Alfa Propertindo bulan 
januari 2025 sebesar 1.181.484.070. 
Kata Kunci : Batu Gamping, Produksi, Biaya 
 

ABSTRACT 
The research was conducted at PT. Diamond Alfa Propertindo in Central Buton Regency in the Gundu-
Gundu village area with a land area of approximately 4,905 hectares. This study aims to analyze the 
production costs of limestone mining using descriptive quantitative methods through an analysis of the 
amount of explosives, data on the cost of explosives, data on fuel costs, data on operator costs, the 
number of mechanical tools, and the costs of crusher and workshop employees. The results of the study 
show the production costs of limestone mining incurred by PT. Diamond Alfa Propertindo in January 
2025. The cost of drilling activities for 7 days in January 2025 was IDR 20,300,000, while the cost of 
blasting activities for 7 days in January 2025 was IDR 357,184,070. The costs incurred by PT. Diamond 
Alfa Propertindo for excavation activities during January 2025 amounted to IDR 168,000,000. The 
costs incurred by PT. Diamond Alfa Propertindo for loading activities during January 2025 amounted to 
IDR 168,000,000. The cost of transporting limestone incurred during January 2025 amounted to IDR 
144,000,000. The total cost incurred in January 2025 amounted to IDR 234,000,000. The cost of 13 
crusher employees in January 2025 was IDR 39,000,000. In January 2025, the cost of 17 workshop 
employees was 51,000,000. Therefore, the total cost of limestone mining production activities at PT. 
Diamod Alfa Propertindo in January 2025 was 1,181,484,070. 
Keywords : Limestone, Production, Cost 
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PENDAHULUAN  
PT. Diamond Alfa Propertindo kegiatan utamanya berupa peledakan Proses pemborannya 
menggunakan alat bor Furukawa Rock Drill dengan pola pemboran zig-zag. Dalam Pembongkaran 
batu gamping menggunakan bahan peledak Amonium Nitrat dan Fuel Oil (ANFO) untuk 
memisahkan batuan dari induknya karna batu gamping mempunyai bentuk fisik yang keras dan 
struktur batuan yang bervariasi jadi peledakan adalah faktor utama dalam memenuhi produksi 
peledakan. 
Maka diperlukan kajian biaya untuk mengetahui rincian analisis biaya produksi penambangan 
batu gamping yang dikeluarkan pada PT. Diamond Alfa Propertindo pada kegiatan Biaya 
Pemboran, biaya peledakan, biaya penggalian, biaya pemuatan, biaya pengangkutan, biaya 
karyawan crusher dan worshop dalam mencapai produksi yang di inginkan perusahaan. Adapun 
komponen biaya yang di hitung dalam kegiatan analisis biaya  produksi penambangan batu 
gamping yaitu Biaya Pemboran,  biaya peledak , biaya penggalian, biaya pemuatan, biaya 
pengangkutan, biaya karyawan crusher dan worshop  Dari kegiatan penelitian mengenai analisis 
biaya produksi penambangan batu gamping  ini diperlukan agar dengan biaya yang optimal dan 
efisien dapat menghasilkan batuan dengan target produksi yang diinginkan perusahaan. 
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer pada PT. Diamond Alfa Propertindo 
dengan waktu dari data yang digunakan pada periode bulan januari 2023. Dimana alur penelitian 
ini di mulai dari studi literatur , dengan mempelajari referensi terkait dengan produktivitas alat 
mekanis, analisis biaya penambangan dari Peledakan, gali, muat, angkut, Crusher, dan worshop 
agar memahami teori dasar sehingga mengenai  analisis dalam penelitian ini. Kemudian 
menentukan rumusan masalah yang di dapat secara rumusan masalah secara actual di lapangan. 
Selanjutnya proses pengumpulan data dengan menggunakan data jenis sekunder dan primer dari 
PT. Diamond Alfa Propertindo. Dan kemudian langkah selanjutnya yaitu  proses pengolahan data 
dan analisis data dengan menggunakan perhitungan teoritis  seperti perhitungan cycle time, 
Produktivitas alat mekanis, biaya amonium nitrat, biaya dinamit , biaya detonator, biaya crew 
peledakan, biaya BBM, biaya operator, biaya pengawasan dan security,biaya sewa alat,kariawan 
crusher dan worshop sehingga dari permasalah jadi pemecahan masalah dan kemudian langka 
terakhir adalah kesimpulan dan saran  sehingga nantinya penelitian ini jadi acuan untuk penelitian 
selanjutnya. 
 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Efisiensi kerja 

Efisiensi kerja perlu di pertimbangkan kerena orang atau mesin tidak mungkin selama 
mampu bekerja sepenuhnya selama satu jam, sebabkan pasti hambatan- hambatan walau 
sekecil apapun. Efesiensi kerja merupakan salah satu elemen produksi yang harus di 
pertimbangkan atau di perhitungkan dalam upaya mendapatkan harga produksi alat persatuan 
waktu akurat. Adapun efisiensi kerja alat mekanis yaitu : 
a. Efisiensi Kerja Alat Gali Excavator Sany Sy 365H 

Efisiensi kerja = 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
 × 100% 

   = 
420

540
 𝑥 100 % 

   = 0,77 % 
 

b. Efisiensi Kerja Alat Muat Excavator Sany Sy 365H 

Efisiensi kerja = 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
 𝑥 100 % 

   = 
420

540
 𝑥 100 % 

   = 0,77 % 
 

c. Efisiensi Kerja Alat Angkut Dump Truck Howo 400HP 

Efisiensi kerja = 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
 𝑥 100 % 

   = 
420

540
 𝑥 100 % 

= 0,77 % 
 

Efisiensi Kerja  Alat Loader Komatsu Wa 200-6 

Efisiensi kerja = 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
 𝑥 100 % 

   = 
420

540
 𝑥 100 % 

= 0,77 % 
 

2. Pengamatan  Waktu Edar ( Cycle Time) Alat Mekanis 
Waktu edar merupakan rangkaian kegiatan alat yang di ukur dari gerakan semula. 
Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan di peroleh waktu edar yang di butuhkan untuk 
satu siklus gerakan adalah sebagai   berikut:  

 
Tabel 1. Waktu edar alat gali Excavator 

Aktivitas Alat Muat Waktu Edar (Menit) 

Digging Time 5,25 
Swing Load Time 4,58 
Dumping Time 2,9 
Swing Empty Time 4,5 
Total (Detik) 17,23 
Total (Menit) 0,28 

 
 
Tabel 2. Waktu Edar Alat Muat Excavator 

 
 

Aktivitas Alat Muat Waktu Edar (Menit) 

Digging Time 5,25 
Swing Load Time 4,58 
Dumping Time 2,9 
Swing Empty Time 4,5 
Total (Detik) 17,23 
Total (Menit) 0,28 
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Tabel 3. Waktu edar alat Angkut DT Howo 400 HP 
Aktivitas Alat Angkut Waktu Edar (Menit) 

Manuver loading time 8,08 
Loading Time 40,41 
Hauling Time 161,64 
Manuver dumping time 8,08 
Dumping time 18,86 
Return time 32,33 
Total (Menit) 4,49 

 
Tabel 4. Waktu edar alat Angkut Loader 

Aktivitas Alat loader Waktu Edar (Menit) 

Digging Time 6,59 
Swing Load Time 5,45 
Dumping Time 4,13 
Swing Empty Time 4,25 
Total (Detik) 20,4 
Total (Menit) 0,34 

  
Tabel diatas merupakan Waktu edar  rangkaian kegiatan alat yang di ukur dari gerakan 
semula. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan di peroleh waktu edar yang di butuhkan 
untuk satu siklus gerakan.   
 

3. Perhitungan Produktivitas Alat Mekanis 
Kemampuan alat mekanis untuk melakukan pekerjaan untuk melakukan pekerjaan efektif dan 
efisien dalam waktu tertentu. Adapun perhitungan produktivitas alat mekanis yaitu sebagai 
berikut : 

 
1. Produksi alat gali Excavator Sany Sy365 H 

Cycle Time    : 17,28 detik = 0,28 menit 
Kapasitas Bucket   : 1,6 m3 
Efisiensi Kerja  : 0,77 % 
Fill Factor    : 81 % 
Density    : 1,8 ton/m3 
Waktu Kerja Efektif  : 7 jam  
Jumlah alat mekanis  : 2 alat 

 

P = 
Kb x Sf x Ff x Eff x  q x 60 menit /jam 

            Ct 

P  = 
1,6  m3 x  0,81 x 0,77 x 1,8 ton/m3 x 60 menit /jam 

                                          0,28 menit 

          = 
107,77536

0,28
 

 
P = 3,84,912 ton/jam 
P =   3,84,912  ton/jam × 7 jam × 2 alat 
   = 5.388,768 ton/hari 
P = 5.388,768  ton/hari × 30 hari 
P = 161.663,04 ton/bulan 
 

Tabel 5. Produksi Alat Gali Excavator Sany Sy365 H 

Jenis alat mekanis
 

Jumlah alat
 

Jumlah Produksi (ton)
 Perjam Perhari Perbulan 

Excavator Sany Sy365 H
 

2 3,84,912 5.388,768 161.663,04
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2. Produktifitas alat muat Excavator Sany Sy365 H 
 

Cycle Time    : 17,28 Detik = 0,28 menit 
Kapasitas Bucket   : 1,6  m3 
Efisiensi Kerja  : 0,77 % 
Fill Factor   : 81 % 
Density   : 1,8 ton/m3 
Waktu Kerja Efektif :7 jam/hari     

P  = 
Kb x Sf x Ff x Eff x  q x  60 menit /jam 

   Ct 

P  = 
1,6  m3 x  0,81  x 0 , 7 7  x 1,8 ton/m3 x 60 menit /jam 

   0,28 menit 

=   
107,77536

0,28
 

P  =  384,912 ton/jam 
P  = 384,912 ton/jam × 7 jam × 2 alat 
    = 5.388,768 ton/hari 
P  = 5.388,768 ton/hari × 30 hari 
P  =  161.663,04 ton/bulan 

 
Tabel 6. Produksi Alat Muat 

Jenis alat mekanis
 

Jumlah alat
 

Jumlah Produksi (ton)
 Perjam Perhari Perbulan 

Excavator Sany Sy365 H
 

2 384,912 5.388,768 161.663,04
 

 
3. Produktifitas alat angkut Dump Truck Howo 400 HP 

 
Cycle Time   : 269,4 detik = 4,49 Menit 
Kapasitas Bucket   : 1,6 m3 

Efisiensi Kerja   : 0,77 % 
Density Ore   : 1.8 ton/m3 

Fill Factor   : 81 %  = 0,81 
Jumlah Pengisian (nb) : 8 
Jumlah Alat Angkut (nt) : 4 Alat 
Waktu Kerja Efektif   : 5 Jam 

 

P =  
(Kb x nb x Ff x  q x Eff x 60 menit /jam)  

                                               
Ct 

P = 
(1,6 m3 x 8 x  0,81 x 1 , 8  x 0,77 x 60 menit )   

   4,49 

= 
862,202

4,48
 

P = 192,02736 ton/jam × 4 alat 
P = 768,10946  ton/jam  × 7 jam/hari 

= 5.376,7662 ton/hari 
P = 5.388,768 ton × 30 hari  
P = 161.302,98 ton/bulan 
 

Tabel 7. Produksi Alat Angkut Howo 400 HP 

Jenis alat mekanis Jumlah alat 
Jumlah Produksi (ton) 

Perjam Perhari Perbulan 

Howo 400 HP 4 192,02736 5.388,768 161.302,98 
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4. Produktifitas alat loader WA 150-6 
Cycle Time   : 20,4 detik = 0,34 menit 
Kapasitas Bucket  : 1,7 m3 
Efisiensi Kerja  : 0,77 
Fill Factor   : 81 % 
Waktu Kerja Efektif : 7 jam 
Jumlah alat mekanis : 4 alat 

M = 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 ×
60

𝐶𝑇
× 𝐵𝑓𝑓 × 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 

M = 1,7 ×
60

0,34
× 0,81 × 0,77 

M = 
63,6174

0,34
 

M = 187,11 ton/jam × 4 alat  
M = 7488,44 ton/jam × 7 jam/hari 

= 5.239,08 ton/7 jam perhari 
M = 5.239,08 ton/hari  × 30 hari 
M = 157.172,4 ton/perbulan 
   

Tabel 8. Produksi Alat Loader Komatsu WA 150-6 

Jenis alat mekanis Jumlah alat 
Jumlah Produksi (ton) 

Perjam Perhari Perbulan 

Loader Komatsu WA 
150-6 

4 187,11 5.239,08 157.172,4 

 
4. Data Geometri Peledakan Di PT. Diamond Alfa Propertindo Pada Bulan Januari 2025 

 
Tabel 9. Geometri Peledakan 

No Hari/Tanggal 
Burden 

(m) 
Spasi (m) 

Kedalaman Lubang 
(m) 

Steming (m) 
Panjang Kolom 

Isian (m) 
Jumlah Bahan 

Peledak 
Volume Peledakan 

1 
rabu 01 januari 

2025 
3 3 5,42 1,42 4 32 1.560,96 

2 
kamis 02 

januari2025 
3 3 5,43 1,46 4 52 2.541,24 

3 
minggu 05 januari 

2025 
3 3 2,5 0,5 2 11 247,5 

4 
senin 06 januari 

2025 
3 3 2,53 0,53 2 10 227,7 

5 
sabtu 11 januari 

2025 
3 3 2,53 0,53 2 10 227,7 

6 
senin 13 januari 

2025 
3 3 2,5 0,5 2 11 247,5 

7 
senin 27 januari 

2025 
3 3 4,9 0,9 4 50 2.205 

Total 21 21 25,81 5,84 20 176 7.257,78 

 
5. Data Bahan Peledakan PT. Diamond Alfa Propertindo Pada Bulan Januari 2025  
 
Tabel 10. Bahan Peledakan 

No Hari/tanggal 

Amonium 
Nitrat 

Dinamit Detonator 
Panjang 

Kolom Isian 
(PC) 

 
 

Density 
Jumlah 

Lubang Ledak 

Volume 
Peledakan 

Kg Kg Pcs Meter Ton/m3 (BCM) 

1 Rabu,01 januari 2025 468,096 12.8 32 4 1,8 32 1.560,96 

2 Kamis,02 januari 2025 760,6872 20.8 52 4 1,8 52 2.541,24 

3 minggu, 05 januari 2025 80,4573 4,4 11 2 1,8 11 247,5 

4 senin,06 januari 2025 73,143 4 10 2 1,8 10 227,7 

5 sabtu,11 januari 2025 73,143 4 10 2 1,8 10 227,7 

6 senin,13 januari 2025 80,4573 4,4 11 2 1,8 11 247,5 

7 senin,27 januari 2025 731,43 20 50 4 1,8 50 2.205 

Total 2267,4138 70.4 176 20 12,6 176 7.257,78 
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5. Biaya Pemboran Yang Di Gunakan Pada Pit Qmi Pada Bulan Januari 2025 Di PT. Diamond 
Alfa Propertindo 
 
Tabel 11. Biaya Pemboran Januari 2025 

No Presentase Keterangan Satuan Harga (Rp) Harga/unit/pernualan (Rp) 

1 Biaya Keperluan peledakan 
 BBM 60 liter/hari Liter 15.000 6.300.000 

 

Operator 
alat bor 

7 hari kerja 2 orang 250.000 3.500.000 

Crew 
peledakan 

7 Hari kerja 10 orang 150.000/hari 10.500.000 

Jumlah                                                                                                            20.300.000 

 
1. Biaya BBM Alat Bor 

Pemakaian BBM/Hari =  60 liter 
Harga BBM   = 15.000/liter 
Biaya BBM/hari  = 60×15.000 = 900.000 
Hari Kerja   = 7 hari 
Biaya BBM 1 alat  = 900.000×7 = 6.300.000/7 hari 
 

2. Biaya Operator Alat Bor 
Biaya operator Alat Bor =  250.000/hari 
Operator Alat Bor  = 2 Orang 
Hari Kerja   = 7 hari 
Biaya Operator  = 250.000×1×7 = 1.750.000 untuk 1 orang 
Biaya 2 orang  = 1.750.000 × 2 orang  

= 3.500.000 7/hari 
 
3.  Biaya Crew Peledakan 

Gaji Crew Peledakan = 150.000 
Crew Peledakan  = 10 orang 
Hari Kerja   = 7 hari 
Biaya crew   =150.000 ×1× 7 hari kerja 

 
= 1.050.000 untuk 1 orang 

Biaya 10 orang  = 1.050.000 ×  10 orang 
= 10.500.000 untuk 10 orang 
 

Ada pun Biaya Pemboran yang dikeluarkan PT.Diamond Alfa Propertindo di pit Qmi pada bulan 
januari 2025 adalah sebesar Rp. 20.300.000 
 
6. Jenis dan bahan peledak yang di gunakan pada pit Qmi pada bulan januari 2025 di PT. 

Diamond Alfa Propertindo. 
 
Tabel 12. Biaya Bahan Peledakan januari 2025 

No 
Prasarana 

(alat) 
Jumlah Satuan Satuan (Rp) Harga/unit/bulan (Rp) 

1 Biaya Bahan peledakan 

 
Amonium 

nitrat 
2267,4138 Kg 150.000/Kg 340.112.070 

 

Dinamit 70,4 Kg 55.000/Kg 3.872.000 
Detonator 

listrik 
176 Pcs 75.000/Pcs 13.200.000 

Jumlah                                                                                                          357.184.070 
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Perhitungan Bahan Peledakan 
1. Amonium Nitrat 

Amonium Nitrat  = 2267,4138 kg/7 hari 
Harga Amonium Nitrat =150.000 kg 
Hari kerja   = 7 hari 
2267,4138 × 150.000  = 340.112.070 

2. Dinamit  
Dinamit   = 70,4 kg/7 hari 
Harga Dinamit  = 55.000 / kg 
Hari kerja   = 7 hari 
70,4 × 55.0000  =3.872.000 

3. Detonator listrik 
Detonator listrik  = 176 pcs 
Harga detonator listrik = 75.000 /pcs 
Hari kerja   = 7 hari 
176×75.000  =13.200.000 

Biaya peledakan yang dikeluarkan PT Diamond Alfa Propertindo di pit Qmi pada bulan januari 
2025 adalah sebesar Rp. 357.184.070 
 
7. Biaya Penggalian Batu Gamping Pada Pit Qmi di PT. Diamond Alfa     Propertindo. 
 
Tabel 13. Biaya Penggalian Bulan Januari 2025 

No Kebutuhan alat Keterangan Harga (Rp) Rp/jam Total (Rp) Satuan 

1 Penggalian 
 Excavator Sany 

Sy365 H 
2 Unit ,30 
hari kerja 

2.50.000 7 jam/hari 
sewa alat 

105.000.00
0 

Unit 

BBM 60 liter /hari 15.000/liter 900.000/hari 54.000.000  Liter 
Pengawas dan 

scurity 
2 orang 150.000 150.000/hari 9.000.000 Orang 

Operator alat 2 orang 300.000/hari 7 jam/hari 18.000.000 Orang 

Jumlah                                                                                                                    Rp. 168.000.000 

 
1. Biaya Sewa Alat Excavator 

Biaya sewa alat/jam  = 250.000/jam 
Sewa Alat Excavator  =  2 unit  
Perhari Kerja   = 7 jam 
Sewa Hari Kerja   = 30 hari 
 
Biaya sewa alat = biaya sewa  × jam kerja alat × jumlah alat 

= 250.000/jam × 7 jam × 1 alat 
= 1.750.000 untuk 1 alat mekanis pehari 

1.750.000 × 2 = 3.500.000 untuk 2 alat mekanis perhari 
3.500.000 × 30   = 105.000.000 untuk perbulan 

= 105.000.000/bulan 
 

2. Biaya BBM 
Pemakaian BBM/Hari  = 60 liter 
Harga BBM    = 15.000/liter 
Biaya BBM/ Hari   = 60×15.000 = 900.000 /hari 
Hari Kerja    = 30 Hari 
Biaya BBM/Bulan   = 900.000 × 30 Hari 

= 27.000.000 untuk 1 unit 
Biaya 2 unit   = 27.000.000 × 2 unit 

= 54.000.000 
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3. Biaya Pengawasan Pit Dan Security 
Gaji Pengawasan pit 2 orang = 150.000 /hari 
Gaji Security 2 orang  = 150.000/hari 
Hari kerja    = 30 hari 
Gaji pengawasan   = 150.000×1×30 hari 

= 4.500.000 untuk 1 orang 
Biaya pengawasan pit dan security= 4.500.000  + 4.500.000 2 orang 

= 9.000.000  
4. Operator Alat Excavator Sany365 H 

 Gaji operator excavator  = 300.000/ hari 
 Jumlah operator   = 2 orang 
 Hari kerja    = 30 hari 
 Biaya operator   = 300.000 × 1× 30 hari 

= 9.000.000 untuk 1 orang 
 Biaya 2 0rang operator  = 9.000.000 × 2 orang 

= 18.000.000 
       105.000.000 + 54.000.000 + 9.000.000 = 168.000.000 
 
Biaya Penggalian yang dikeluarkan PT.Diamond Alfa Propertindo di pit Qmi pada bulan januari 
2025 adalah sebesar Rp 168.000.000 
 
8.  Biaya pemuatan batu gamping pada pit Qmi di PT. Diamond Alfa Propertindo 
  
Tabel 14. Biaya Pemuatan  Januari 2025 

No Kebutuhan alat 
Keteranga

n 
Harga Rp/jam Total (Rp) Satuan 

1 Pemuatan  
 Excavator Sany 

Sy365 H 
2 unit 30 
hari kerja 

250.000 
sewa alat 

7 jam/hari sewa 
alat 

105.000.000 Unit 

BBM 
60 

Liter/hari 
15.000/liter 900.000/hari 54.000.000 Liter 

Pengawasan pit 
dan security 

2 orang 150.000 150.000/hari 9.000.000 Orang 

Operator alat 2 orang 300.000/hari 7 jam/hari 18.000.000 Orang 
Jumlah                                                                                                  Rp. 168.000.000 

 
1. Biaya Sewa Alat Excavator 

Biaya sewa alat/jam  = 250.000/jam 
Sewa Alat Excavator  =  2 unit  
Perhari Kerja   = 7 jam 
Sewa Hari Kerja   = 30 hari 
Biaya sewa alat = biaya sewa  × jam kerja alat × jumlah alat 
250.000/jam × 7 jam × 1 alat = 1.750.000 untuk 1 alat mekanis pehari 
1.750.000 × 2    = 3.500.000 untuk 2 alat mekanis perhari 
   3.500.000 × 30   = 105.000.000 untuk perbulan 

= 105.000.000/bulan 
2. Biaya BBM  

Pemakaian BBM/Hari  = 60 liter 
Harga BBM    = 15.000/liter 
Biaya BBM/ Hari   = 60×15.000 = 900.000 perhari 
Hari Kerja    = 30 Hari 
Biaya BBM/Bulan   = 900.000 × 30 Hari 
Biaya untuk 1 alat   = 27.000.000 
Biaya 2 unit   = 27.000.000 × 2 unit  

= 54.000.000 
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3. Biaya Pengawasan Pit Dan Securty 
Gaji Pengawasan pit 1 orang = 150.000 /hari 
Gaji Security 1 0rang  = 150.000/hari 
Hari kerja    = 30 hari 
Gaji pengawasan 
Gaji pengawasan   = 150.000×1×30 hari 

= 4.500.000 untuk 1 orang 
Biaya security   = 4.500.000× 1 orang 

= 4.500.000 untuk 1 orang 
Biaya pengawasan pit dan security=  4.500.000 + 4.500.000 2 orang 

= 9.000.000/bulan 
 
4. Operator Alat Excavator Sany365 H 

Gaji operator excavator  = 300.000/ hari 
Jumlah operator   = 2 orang 
Hari kerja    = 30 hari 
Biaya operator   = 300.000 × 1× 30 hari 

= 9.000.000 untuk 1 orang 
Biaya 2 0rang operator  = 9.000.000 × 2 orang 

= 18.000.000/bulan 
 

Biaya pemuatan yang dikeluarkan PT Diamond Alfa Propertindo di pit Qmi pada bulan januari 
2025 adalah sebesar Rp. 168.000.000 
 
9. Biaya Pengangkutan Batu Gamping Dari Pit Qmi Ke Stockpile Pada Bulan Januari 

2025 di PT. Diamond Alfa Propertindo. 
 
Tabel 15. Biaya pengangkutan januari 2025 

No 
Kebutuhan 

alat 
Keterangan Harga Rp/jam Total (Rp) Satuan 

1 Pengakutan batu gamping   

 
DT howo 

Gaji Operator 
DT 30 hari 

kerja 

300.000/ha
ri 

7jam/hari 36.000.000 4 unit 

BBM 
Pemakaian 4 
Unit 30 hari 

Kerja 
15.000/liter 60 liter/hari 108.000.000 Liter 

 Jumlah                                                                        Rp.144.000.000 

 
1. Biaya Operator DT Howo 400 HP 

Gaji Operator DT   = 300.000/hari 
Pemakaian DT   = 2 unit 
Hari kerja    = 30 hari 
Pengangkutan  1 unit DT Howo = 300.000 × 1 × 30 hari 

= 9.000.000 
Biaya 1 unit    = 9.000.000 × 4 unit 
Biaya 4 unit    = 36.000.000 bulan 
 

2. Biaya BBM  
Pemakaian BBM/hari  = 60 liter 
Harga BBM    = 15.000 
Biaya BBM/jam   = 60×15.000= 900.000 
Hari Kerja    = 30 hari 
Biaya BBM/bulan   = 900.000 × 30 hari 

= 27.000.00 untuk 1 alat 
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     = 27.000.000 × untuk 4 alat 
Biaya 4 unit   = 108.000.000 bulan 
36.000.000 + 108.000.000 = 144.000.000 bulan 

  
Biaya pengangkutan ke stockpile yang dikeluarkan PT.Diamond Alfa Propertindo di pit Qmi pada 
bulan januari 2025 adalah sebesar Rp. 144.000.000 
 
10. Biaya Pengumpulan Material Batu Gamping Pada Stockpile Pada Bulan Januari 

2025 Di PT Diamond Alfa Propertindo 
 

Tabel 16. Biaya Pengumpulan Stockpile  

No 
Kebutuhan 

(Alat ) 
Keterangan Harga Rp/Jam 

Total 
Rp 

1 Pengumpulan Stockpile  

 

Loader 
Komatsu 3 
ton 1,7 m3 

4 operator 
150.000/

hari 
7jam/hari 18.000.000 

BBM 4 unit Loader 
15.000/ha

ri 
120 Liter/ 

hari 
216.000.000 

Jumlah                                                                                Rp.  234.000.000 

 
1. biaya Operator Loader 

Gaji 0perator Loader = 150.000 
Hari Kerja   = 30 hari 
Loader   = 4 unit 
Biaya Operator Loader  =150.000×1×30 hari  
biaya 1 unit   = 4.500.000 × 4 operator 
Biaya 4 unit  = 18.000.000 bulan 

 
2. BBM Loader 

Pemakaian BBM/hari = 120/liter 
Harga BBM   = 15.000/liter 
Biaya BBM/hari  = 120×15.000 = 1.800.000 
Hari Kerja   = 30 hari 
Biaya BBM/bulan  = 1.800.000 × 30 hari 
Biaya untuk 1 unit  = 54.000.000 × 4 
Biaya 4 unit   = 216.000.000 bulan 
18.000.000 + 216.000.000 = 234.000.000 bulan 
 

Biaya pengumpulan stockpile yang dikeluarkan PT.Diamond Alfa Propertindo di pit Qmi pada bulan 
januari 2025 adalah sebesar Rp. 234.000.000  bulan 
 
11. Biaya Gaji Crusher Dan Worskhop Batu Gamping Pada Bulan Januari 2025 Di PT 

Diamond Alfa Popertindo 
 
Tabel 17. Biaya Gaji Karyawan Crusher Dan Worshop 

Jumlah Karyawan Keterangan Biaya/Bulan Total 

Gaji Kariawan Crusher dan Worskhop 
13 Kariawan crusher 3.000.000/Bulan 39.000.000 
17 Kariawan Worskhop 3.000.000/Bulan 51.000.000 

Jumlah                                                                                                           Rp. 90.000.000 

 
1. Biaya Kariawan Crusher  

Gaji karyawan Crusher Perorang = 3.000.000/bulan 
Jumlah Kariawan Crusher  = 13 orang 
Biaya kariawan crusher  =3.000.000 × 13 orang 
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Biaya 13 orang   = 39.000.000 bulan 
2. Gaji Kariawan workshop Perorang = 3.000.000/bulan 

Jumlah Kariawan   = 17 orang 
Gaji workshop   =3.000.000 × 17 orang  

= 51.000.000 bulan   
39.000.000 + 51.000.000 = 90.000.000 bulan 

 
Adapun untuk biaya keseluruhan  jumlah crusher 13 orang 7 jam/hari dan worshop 17 orang 7 
jam/hari pada PT. Diamond Alfa Propertindo bulan januari 2025 adalah sebesar Rp. 90.000.000 
 
12.  Biaya produksi batu gamping di pit Qmi januari 2025 pada PT. Diamond Alfa 

Propertindo. 
 
Tabel 18. Biaya produksi januari 2025 

Jenis Kegiatan Biaya kegiatan Keterangan 

Pemboran Rp. 20.300.000 
Seluruh biaya aktivitas 

Pemboran dan crew Peledakan 

Peledakan Rp. 357.184.070 
Seluruh biaya aktivitas 

blasting/peledakan 

Penggalian Rp. 168.000.000 
Seluruh biaya penggalian 

dan gaji operator 

Pemuatan Rp. 168.000.000 
Seluruh biaya pemuatan 

dan gaji operator 
Pengangkutan batu 

gamping 
Rp. 144.000.000 

Seluruh biaya 
pengangkutan dan upah supir DT 

Pengumpulan stockpile Rp. 234.000.000 
Seluruh kegiatan pengumpulan 
stockpile dan pemuatan menuju 

Crasher 
Gaji kariawan crusher dan 

workshop 
Rp. 90.000.000 

Semua gaji kariawan di crusher maupun 
diworshop Dll. 

Total                                                              Rp 1.181.484.070 

 
Biaya produksi yang dikeluarkan PT.Diamond Alfa propertindo pada bulan januari 2025 sebesar 
Rp.1.181.484.070 
 
PEMBAHASAN 
1. Biaya Pemboran Pada Pit Qmi Pada Bulan Januari 2025 Di PT. Diamond Alfa Propertindo 
Ada pun Biaya Pemboran yang dikeluarkan PT.Diamond Alfa Propertindo di pit Qmi pada bulan 
januari 2025 adalah sebesar Rp. 20.300.000 

2. Biaya peledakan batu gamping pada pit Qmi pada bulan januari 2025 di PT. Diamond Alfa 
Propertindo. 
Komponen biaya peledakan adalah jumlah seluruh biaya yang diperoleh berdasarkan pada harga 
masing- masing komponen peledakan,Biaya peledakan yang dikeleluarkan PT.Diamond Alfa 

Propertindo pada bulan januari 2025 adalah sebesar Rp. 357.184.070 

3. Biaya Pengalian  Bulan Januari 2025 Pada Pit Qmi Di PT. Diamond Alfa Propertindo 
Dari seluruh kegiatan Penggalian pada Pit Qmi Pada bulan januari 2025 PT.Diamond Alfa 
Propertindo mengeluarkan biaya total sebesar Rp.168.000.000 

4. Biaya pemuatan batu gamping pada pit Qmi pada Bulan Januari 2025 di PT. Diamond 
Alfa Propertindo. 
Biaya Yang dikeluarkan PT.Diamond Afa propertindo didalam kegiatan pemuatan selama bulan 
januari sebesar Rp. 168.000.000 

5. Biaya Pengangkutan batu gamping pada pit Qmi pada bulan januari 2025 di PT. Diamond 
Alfa Propertindo. 
Jadi total yang dikeluarkan PT.Diamond Alfa Propertindo dalam kegiatan pengangkutan selama 
bulan januari 2025 sebesar Rp.114.000.000 
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6. Biaya Stockpile pada bulan januari 2025 Pada PT. Diamond Alfa Propertindo. 
Jadi total yang dikeluarkan PT.Diamond Alfa Propertindo dalam kegiatan pengumpulan stockpile 
selama bulan januari 2025 sebesar Rp. 234.000.000 

7. Biaya Crusher dan  Worshop januari 2025 di PT. Diamond Alfa Propertindo. 
Maka pada PT. Diamond Alfa Propertindo bulan januari 2025 pengeluaran keseluruhan karyawan 

crusher dan wroshop adalah sebesar 90.000.000 

8. Biaya produksi batu gamping di pit Qmi januari 2025 pada PT. Diamond Alfa 
Propertindo. 
Ada pun akumulasi pengeluaran Biaya produksi penambangan  yang di keluarkan pada PT. 
Diamond Alfa Propertindo dari kegiatan biaya pemboran sebesar 20.300.000, Biaya Peledakan 
sebesar 357.184.070, biaya penggalian sebesar 168.000.000, biaya pemuatan sebesar 
168.000.000, biaya pengangkutan sebesar 144.000.000, biaya pengumpulan stock pile 
sebesar 234.000.000 dan sampai biaya gaji seluruh kariawan crusher dan workshop sebesar 
90.000.000 pada PT. Diamond Alfa Propertindo bulan januari 2025 pengeluaran seluruh 
kegiatan penambangan batu gamping adalah sebesar Rp. 1.181.484.070 
 

 
Gambar 2. Biaya produksi batu gamping di pit Qmi 

 
KESIMPULAN  
Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan di PT.Diamond Alfa Propertindo seperti yang 
diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Pengamatan Perhitungan yang di lakukan dari kegiatan 7 hari  pemboran pada 

Pit Qmi pada bulan      januari 2025 pada PT. Diamond Alfa Propertindo adalah sebesar 
20.300.000 

2. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan secara keseluruhan 7 hari  kegiatan Peledakan 
pada Pit Qmi Pada bulan januari 2025 PT.Diamond Alfa Propertindo mengeluarkan biaya total 
sebesar Rp. 357.184.070                                     

3. Dari hasil perhitungan dan berdasarkan data dari perusahaan biaya pengalian  yang 
dikeluarkan PT.Diamond Alfa Propertindo pada bulan januari 2025 sebesar Rp. 168.000.000 

4. Dari hasil perhitungan dan berdasarkan data dari perusahaan biaya pemuatan yang 
dikeluarkan pada PT.Diamond Alfa Propertindo pada bulan januari 2025 sebesar Rp. 
168.000.000 

5. Hasil dari perhitungan yang dilakukan secara efektif pada PT.Diamond Alfa Propertindo dalam 
kegiatan pengangkutan selama bulan januari 2025 mengeluarkan biaya sebesar Rp. 
144.000.000 

6. Hasil dari perhitungan yang dilakukan secara efektif pada PT.Diamond Alfa Propertindo dalam 
kegiatan pengumpulan stopfile selama bulan januari 2025 mengeluarkan biaya sebesar Rp. 
234.000.000 

Pemboran Peledakan Penggalian Pemuatan
Pengangkuta

n batu
gamping

Pengumpula
n stockpile

Gaji
kariawan

crusher dan
workshop

Series1 20,300,000 357,184,070 168,000,000 168,000,000 144,000,000 234,000,000 90,000,000

20,300,000
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168,000,000 168,000,000
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7. Hasil dari perhitungan yang dilakukan secara efektif pada PT.Diamond Alfa Propertindo dalam 
kegiatan  keseluruhan crusher 13 orang dan worshop 17 0rang selama bulan januari 2025 
mengeluarkan biaya sebesar Rp. 90.000.000 

8. Perhitungan yang dilakukan untuk menganalisis biaya produksi yang dikeluarkan pada PT. 
Diamond Alfa Propertindo dari kegiatan Pemboran, Peledakan, penggalian, pemuatan, 
pengangkutan sampai gaji seluruh kariawan crusher dan worshop selama bulan januari 2025 
total biaya produksi sebesar Rp. 1.181.484.070 

  
DAFTAR PUSTAKA  
Abubakar Maryati,Haya Arbi,Dan Nurany, 2021. Analisis Biaya Produksi Alat muat Excavator Sumitomo 

SH200 Dan Alat Angkut Dump Truck Hino 500 Pada PT. Intimkara Kec. Oba Utara Kota Tidore 
Kepulauan Teknik Pertambangan Unkhair Ternate 

Ahmad A., dkk, 2021. Studi Pengaruh Kedalaman Lubang Tembak Terhadap Fragmentasi Hasil Peledakan 
Pada PT. Pama Persada Nusantara Site PT. Kideco Kalimantan Timur. Jurnal Skripsi, Universitas 
Hasanudin. 

Aprilia, 2024. Rancangan Teknis Penambangan Dan Penjadwalan Produksi Jangka Pendek (Short Term 
Scheduling) Pada Penambangan Bijih Nikel PT. Gerbang Multi Sejahtera Teknik Pertambangan 
Universitas Sembilan Belas November Kolaka 

Albadri,J.,Yulhendra, D.2021.Analisa Fly Rock Hedling Dalam Kegiatan peledakan Untuk Mendapatkan 
Radium Aman Alat Pada Quari Bukit Karang Putih PT.Semen Padang Sumatra Barat .Jurnal Bina 
Tambang,7(3): 14-23. 

Alek A dan Taufik, T. 2015. Redesign Geometri Peledakan Untuk Mendapatkan Fragmentasi Batuan Yang 
Optimal Di Prebench PT. Bukit Asam  (Persero)”Universitas Sriwijaya. 

Ash, R.L, 1990. Design of Blasting Round, “Surface Mining”. B.A. Kennedy, Editor, Society for mining, 
Metallurgy, and Exploration, in. 

Ariansyah Anugera, 2023. Kajian Teknis Produktivitas Alat Gali Dan Muat Angkut Untuk Mencapai Target 
Produksi Batu Bara Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Jambi 

BMKG, 2020. https://sultra.bps.go.id/statictable/2020/03/20/2679/pengamatan-unsur-iklim-distasiun-
pengamatan-badan-meteorolog-klimatologi-dan-geofisika-bmkg-menurut-kabupaten-kota-diprovinsi-
sulawesi-tenggara-2020.html. 

         Dandi, dkk. 2021. (Laporan Kerja Praktek). Perhitungan Volume Batu Gamping Hasil Peledakan 
Pada PT. Diamond Alfa Propertiindo. Universitas Dayanu Ikhsanuddin. BauBau. 

Deffi. F,  2014 , Evaluasi Nilai Powder Faktor Untuk Optimalisasi Produksi  
Peledakan di CV Jayabaya Batu Persada, Desa Malingping Utara,     Kec.  Malimping, Kab. Lebak, Provinsi 

Banten”, Jurnal Skripsi, UNISBA. 
Dewi Chandra Prasticia, 2011. Analisis Perhitungan Biaya Penambangan Batu Silika Pada Depertemen 

Tambang PT. Semen Padang Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang 
Dodi, L. 2023. Laporan hasil penelitian Evaluasi Penggunaan Bahan Peledak Pada Penambangan Batu 

Gamping Untuk Memenuhi Target Produksi Peledakan. Universitas Sembilanbelas November; Kolaka. 
Efendi, Wahyu, 2022. Analisis Penurunan Tercapaian Target Produksi Batu Gamping Menggunakan 

Metode Fault Tree Analysis Pada PT. Diamond Alfa Propertindo, Proposal Tugas Akhir 2022 Teknik 
Pertambangan Universitas Sembilanbelas November Kolaka 

Permana Satria Irfan,Oswara W Randiy,Dkk 2024. Estimasi Biaya Operasional Penambangan Batu Bara 
Untuk Mencapai Target Produksi Bulan Februari Di PT. Sumber Cahaya Mineral Kecamatan Pauh 
Kabupaten Saralangun Provinsi Jambi Universitas Sarolangun Bungo Provinsi Jambi 

Firman, A. dkk. 2020 Jurnal Evaluasi Nilai Powder Factor untuk peningkatan Produksi Peledakan Quarry 
batu Andesit di PT. Arga Wastu Desa Sanetan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa 
Tengah. 

Hadi, 2013. Redesign Geometri Peledakan untuk mendapatkan fragmentasi batuan yang optimal di 
prebench PT. bukit asam (persero) tbk. Jurusan Teknik Pertambangan,Fakultas Teknik, Universitas 
Sriwijaya. 

Hasan,2002. Book Menyelesaikan Skripsi dalam Satu Semester. “Apa itu skripsi” halaman 1. 
Herman, dkk. 2015. Analisis Pengaruh Kedalaman Lubang Ledak, Burden dan Spacing terhadap perolehan 

fragmentasi batu Gamping. Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia. Jurnal 
Geomine, Vol 03. 

Herdy. S, dkk, 2015. Analisis Pengaruh Powder Factor Terhadap Hasil Fragmentasi Peledakan Pada PT. 
Semen Bosawa Maros Sulawesi Selatan, Jurnal Geomine, Vol 03. 

https://sultra.bps.go.id/statictable/2020/03/20/2679/pengamatan-unsur-iklim-distasiun-pengamatan-badan-meteorolog-klimatologi-dan-geofisika-bmkg-menurut-kabupaten-kota-diprovinsi-sulawesi-tenggara-2020.html
https://sultra.bps.go.id/statictable/2020/03/20/2679/pengamatan-unsur-iklim-distasiun-pengamatan-badan-meteorolog-klimatologi-dan-geofisika-bmkg-menurut-kabupaten-kota-diprovinsi-sulawesi-tenggara-2020.html
https://sultra.bps.go.id/statictable/2020/03/20/2679/pengamatan-unsur-iklim-distasiun-pengamatan-badan-meteorolog-klimatologi-dan-geofisika-bmkg-menurut-kabupaten-kota-diprovinsi-sulawesi-tenggara-2020.html


E-ISSN: 2962-4339 

M I N E T E C H  J O U R N A L 
Mining Science and Technology Journal, Volume 4, Nomor 3: Desember 2025, Hal. 131-145 

MINETECH JOURNAL: Copyright © 2025, Minetech Journal, Page 145 

 

 

Hidayat Taufik, Asmini Nur, Dkk, 2023. Evaluasi Produktivitas Alat Gali Muat Dan Alat Angkut Serta 
Bahan Bakar Pada Penambangan Batu Gamping Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Nusa 
Cendana 

Kurnia Febi Ceni, 2019. Kajian Keterkaitan Industri Semen Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Fakultas 
Teknik Pertambangan Dan Perminyakan Univeritas Papua 

Kaimuddin.Y. 2021. Perhitungan Volume Batu Gamping Hasil Peledakan Pada PT. Diamond Alfa 
Propertiindo Laporan Tugas Akhir 2021 Universitas Dayanu Ikhsanuddin.; BauBau. 

      Koesnaryo, 2020. Review : Teknik Artificial Intelligent dalam Prediksi Ground Vibration pada 
Peledakan. Teknik Pertambangan, Universitas  Pembangunan Nasional “Veteran” ; Yogyakarta. 

Komar. S. 2021. Kajian Teknis Geometri Peledakan Berdasarkan Analisis Blastability dan Digging Alat 
gali Muat Pit- 4 Tambang Air Laya PT. Bukit Asam (Persero) TBK Tnajung Ebim South Sumatera. 

      Konya C.J, 1990. Pengaruh Fragmentasi Peledakan Terhadap Digging Time optimal excavator pc 
3000 pada pembongkaran lapisan Overburder a-1 di pit bangko barat PT. Bukit Asam (Persero). 
Jurusan Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. 

Lawangan, F. dkk. 2022. Studi Pengaruh Powder Factor Terhadap Fragmentasi Peledakan Dan 
Produktivitas Alat Gali Muat Di PT Ansaf Inti Resources Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi 
Kalimantan Timur. Halaman 1-2. 

Munawir, dkk 2015. Analisis Geometri Peledakan Terhadap Ukuran Fragmentasi   
Overburden PT. Pamapersada Nusantara Jobsite Kalimantan Selatan Jurnal Geomine, Vol 01. 
Nainggolan, T.B, dkk 2017. Struktur Geologi Perairab Morowali- Teluk Kendari dari Hasil Interpertasi 

Penampang Migrasi Seismik 2D.  Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan. 
Rahman Saifur Ahmad,2022 Analisa Produktivitas Alat Gali-Muat Dan Angkut Dalam Menangani 

Penggalian Over Burden Di PT. Adaro Indonesia Teknik Pertambangan Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah 

Rafliansyah, M., dkk. 2019. Analisis Penggunaan Powder Factor Terhadap Fragmentasi pada  Lubang 
Ledak Vertikal dan Inclined di PT Aditya Buana Inter. Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas 
Bangka Belitung. 

Ritonga Alfauzi, 2022. Analisis Pengaruh Geometri Peledakan Terhadap Fragmentasi Hasil Peledakan 
Batu Gamping Di PT. Semen Padang Teknik Pertambangan  Universitas Jambi 

Saprudin Liganic,Winarno Agus, Dkk 2025. Perhitungan Biaya Pengupasan Dan pengangkutan Over 
Burden Pada Pit 3000 Blok 12 PT. Trubaido Coal Mining Universitas Mulawarman Fakultas Teknik 
Kota Samarinda Kalimantan Timur 

Saputra, H. A, dkk. 2015. Jurnal analisis pengaruh powder factor terhadap hasil fragmentai peledakan 
pada PT. Semen Bosowa Maros provinsi Sulawesi selatan. Juusan Teknik Pertambangan Universitas 
Muslim Indonesia, halaman 2-3. 

Susanti Dkk, 2011   Kajian Teknis Operasi Peledakan Di Tambang Batu Bara Fakultas Teknologi Mineral 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta  

Spiandy Andy, 2017. Studi Aktivitas Dan Peledakan Di Tambang Batu Gamping, Laporan Kerja Praktek 
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Haluoleo 

Sundari Woro, 2019. Evaluasi Peledakan Di Tinjau Dari Pada Karakteristik Massa Batuan Wilayah Iup Rpp 
Contractor Indonesia Job Site Jembayan Desa Buana Jaya Tenggarong Seberang Kali,antan Timur, 
Teknik Pertambangan Fst Undana 

Septina Dina, 2025. Analisis Kebutuhan Alat Dan Nilai Keserasian Kerja Alat Muat Dan Angkut Untuk 
Mencapai Target Produksi Batu Gamping Pada PT. Diamond Alfa Proprtindo Kecamatan Mawasangka 
Tengah Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas 
SembilanBelas November Kolaka 

Tampubolon Amri, Tono Taman E.P.S.B, Indriawati Anisa, 2018. Kajian Ekonomis Perencanaan 
Pengeboran Dan Peledakan Antara Kemitraan Dengan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Pada Wilayah 
Pit II Banko Barat Di Tanjung Enim Sumatra selatan Teknik Pertambangan Universitas bangka 
Belitung 

Triananda Asri, Hartami Novi Pantjanita dan Patian Syamidi, 2018. Analisis Rancangan Peledakan Untuk 
Memenuhi Ukuran Fragmentasi Di Pit BRE, PT. Kalimantan Prima Persada, Jobsite Rantau, 
Kalimantan Selatan, Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian Dan energi Universitas 
Trisakti , Jakarta Barat 

Udaymahendra Rido, Ramadhani Rahman,Dan Sundari Titin, 2022. Analisis Produksi Alat Berat Wheel 
Loader Asphalt Mixing Plant Dan Dump Truck Pada Proyek Peningkatan Jalan Jogoroton Mojowarno 
Teknik Sipil Universitas Hasyim Asyim Asy’ari Tebuireng, Jombang 
  


